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Descriptif :

Le projet « RUE BOUTIN » contient 33 logements réa-
lisés par la famille TARGE avec pour assistant à la mai-
trise d’ouvrage le promoteur UTEI. Sur une surface to-
tale de 2030 m² de SDP, le programme se compose d’un 
bâtiment collectif en r+4+attique.
Sa construction s’est terminée en 2019 et a nécessité 
deux ans de travaux.
Il est situé sur la commune de Villeurbanne.

Implication dans le projet :

- AVANT PROJET SOMMAIRE
- AVANT PROJET DEFFINITIF
- PERMIS DE CONSTRUIRE

 Présentation du projet :
 

Le projet est distribué par 2 cages séparées par un pas-
sage traversant. L’ensemble de l’immeuble se déploie 
en R+4+couronnement pour permettre un meilleur rac-
cordement aux mitoyens existants.
La façade sur rue s’inscrit de façon à accompagner cette 
lecture du front de rue fait de lignes d’égout disconti-
nues et créant ainsi une séquence rythmée dans cette 
rue très linaire et relativement étroite. Elle est animée 
par trois séries de balcons verticaux qui provoquent des 
intrusions dans le volume principal. Le projet, ainsi per-
çu depuis la rue en perspective, permet de participer à 
cette discontinuité dans la ligne de crête tout en gar-
dant une façade relativement frontale. 
Le rdc est traité comme le socle de l’ensemble et béné-
ficie d’une sur-hauteur afin de lui donner un peu d’am-
pleur et ainsi ne pas trop s’écarter des rdc avoisinants, 
dont la plupart se caractérisent par des grandes hau-
teurs. Il a pour vocation d’être une réinterprétation du 
passé industriel de la Ville de Villeurbanne dû à la forme 
de ses ouvertures. Le couronnement est traité comme 
deux maisons sur le toit. 
La façade côté cour conserve une même sobriété. Elle 
possède un volume en extrusion qui vient s’accrocher 
sur cette façade lisse. Il est composé de balcons. 

Méthode de représentation :

La maquette numérique «Bim » de ce projet et ses 
plans furent construits et représentés avec le logiciel 
ARCHICAD.
Le rendu graphique a été calculé avec le logiciel TWIN-
MOTION.

Source: VINE / 2EA
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